


iDISPLAY  Tablet 18.5” UIT218A/BTM

Характеристики 
экрана  

Диагональ экрана  18.5” 
Разрешение экрана  1920 x 1080 
Яркость 250 кд/м2  
Контраст 1000:1  
Соотношение сторон 16:9  
Видимая область (Ш x В)  409.8 x 230.4 мм 
Углы обзора 80°/80°/80°/80°  
Тип сенсорного экрана Поверхностно-акустические волны (ПАВ) 

Основные 
технические 
характеристики  

Процессор Модель 1 (UIT215A) - двухъядерный процессор ARM® Cortex™ A9 - тактовая частота 1.0 ГГц, 
Модель 2 (UIT215B) - четырехъядерный процессор ARM® Cortex™ A9 - тактовая частота 1.2 ГГц 

Графическая подсистема  Графический процессор (graphics processing unit, GPU) включает подсистему для обработки 3D 
(поддерживается 4 шейдера), подсистему аппаратного декодирования видео (1080p60,1080p30), 2D 
подсистему аппаратного vertex-ускорения для обработки элементов пользовательского интерфейса 

Оперативная память Модель 1 (UIT215A) – 1 ГБ, DDR3 SDRAM 
Модель 2 (UIT215B) – 2 ГБ, DDR3 SDRAM 

Встроенная память Модель 1 (UIT215A) – 8 ГБ  
Модель 2 (UIT215B) – 16 ГБ  
Разъем для карты памяти поддерживает карты micro-SD Card до 64 ГБ 

Операционная система  Android 4.0.4 (ICS), включая полную поддержку “ADB” (Andriod Debugging Bridge) и доступ к файловой 
системе ОС с привилегиями администратора 

Видео / 
Изображения 

Поддерживаемые форматы  Видео: поддержка всех распространенных форматов, включая H.264, DivX, MPEG-2/Xvid  
Внимание! Рекомендуемый битрейт видео потока 3.5 Мбит/с  
Изображения: поддержка всех популярных форматов, включая JPG, BMP, PNG 
Внимание! Рекомендуемое максимальное разрешение для видео и изображений 1920 x 1080 

Выход HDMI HDMI V1.4 с коннекторами типа А. Возможно подключение второго дисплея для вывода изображения с 
разрешением 1920 x 1080 и звука в формате Dolby Digital 

Программное обеспечение для 
проигрывания контента 

Предустановленное программное обеспечение позволяет создавать и проигрывать плей-листы, 
включающие видео и изображения 
Доступна функция авто запуска любого установленного приложения при включении устройства 

Системы управления контентом и 
мобильными устройствами (CMS, 
MDM)  

Совместимость со всеми системами управления контентом 

Аудио Динамики  Два встроенных стерео динамика мощностью 2 Вт (каждый) 
Поддерживаемые форматы Поддерживаются все распространенные форматы, включая MP3, MP4, 3GP, WAV и т.д.  

Коммуникационные 
возможности 

Bluetooth  Встроенный модуль Bluetooth 2.1 + EDR (Class 3 Radio) 
Wi-Fi  Встроенный модуль Wi-fi: 802.1 b/g/n 
Ethernet  Опционально через адаптер USB  
3G  Опционально  

Общая информация  Цвет Устройства доступны в черном и белом исполнении  
Фронтальная камера 5 МПикс с автофокусом 
Порты ввода/вывода Два порта USB 2.0 с коннекторами типа А 

Один из портов (USB1) имеет поддержку режима отладки, включая полную поддержку “ADB” (Andriod 
Debugging Bridge) и доступ к файловой системе ОС с привилегиями администратора 

Подключение периферии и 
модулей расширения 

3.5 мм аудио разъем (вход / выход) 
Технический разъем “6 pin” для подключения "Connect Box" (см. аксессуары), позволяющей подключить 
до 12 кнопок пуска контента и 1 датчик движения 
Два технических разъема “6 pin” (Pogo pin) на боковых поверхностях для подключения модулей 
расширения 

Датчики Акселерометр 
Источник питания  Блок питания для настольного расположения 

Входное напряжение 100-240 В. Выходное напряжение 12 В. Сила тока 4 A  
Энергопотребление  36 Вт  
Допустимая температура  0 - 40 °С  
Допустимая влажность  40 % - 70 %  
Сертификаты ROHS, FCC, CE, UL (для блока питания)  

Габариты Размеры устройства (Ш x В x Г) 460 x 279 x 38 мм  
Вес 3330 г 
Размеры индивидуальной 
упаковки 

607 x 107 x 351 мм  

Размеры общей упаковки 625 x 234 x 379 мм 
Вес общей упаковки 11 кг 
Количество устройств в общей 
упаковке 2 
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